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PREPARATIVOS 

Cdmo UtUlzar Baterfas Internas 

Usted podr6 energizar su CTR-89 a traves de dos 
baterias tipo AA (no incluidas). Si el sonido o la veloci- 
dad de la cinta disminuye, reemplace las baterias. Para 
instalar las baterias: 

1. Deslice la cubierta del compartimento para las 
baterias en la direccibn de la flecha, y quite la tapa. 

2. Instale dos baterias nuevas tipo AA como lo indican 
los simbolos de polaridad (+ y -) marcados a un 
lado del compartimento para las baterias. 

3. Reinstale la cubierta. 

Como UtiUzar la Coiriente Alterna 

Listed podrb energizar su reproductor a travbs de un en- 
chute estandard de corriente alterna, utilizando un con- 
vertidor (no inciuido). 

Precauclones: 

• Usted deberb utilizar un convertidor de corriente 
alterna que provea 3 voltios y genere un minimo de 
200 miliamperios. La punta central deberb estar 
conectada a negative y su conector deberb conec- 
tarse apropiadamente en el enchufe del CTR-89 
marcado DC 3V. El utilizar un convertidor que no 
cumpla con estas especilicaciones pudiera daflar 
seriamente el reproductor o el convertidor mismo. 

* Conecte siempre el convertidor al CTR-89 antes de 
conectarlo al enchufe de corriente alterna. 
Desconecte siempre el adaptador del enchufe de 
corriente alterna antes de desconectarlo del CTR- 
89, 

Para utilizar la corriente alterna: 

1 . Coloque el selector de voltaje del convertidor en 3V. 

2. Inserte el conector pequefio del convertidor en el 
enchufe del CTR-89 marcado DC 3V. 

3. Conecte el otro extreme del convertidor en un en- 
chufe estandard de corriente alterna. Al conectar el 
convertidor de corriente, se desconectarbn 
autombticamente las baterias internas. 


C6mo UtiUzar la Energia Vehicular 

Si su vehiculo ofrece un sistema electrico de 12 voltios, 
a tierra fisica negativa, usted podrb energizar el CTR-89 
a travbs de la bateria de su vehiculo, utilizando un con- 
vertidor de corriente directra (no inciuido). 

Precauclones: 

* Usted deberd utilizar un convertidor de corriente 
directa que provea 3 voltios y genere un minimo de 
200 miliampertos. La punta central deberb estar 
conectada a negative y su conector deberb conec- 
tarse apropiadamente en el conector del CTR-89 
marcado DC 3V. El utilizar un convertidor que no 
cumpla con estas especificaciones pudiera dahar 
seriamente el reproductor o el adaptador mismo. 

• Conecte siempre el convertidor al CTR-89 antes de 
conectarlo al enchufe del encendedor de cigarhllos 
de su vehiculo. Desconecte siempre el convertidor 
del enchufe del encendedor de cigarhllos antes de 
desconectarlo del CTR-89. 

Para utilzar la energia de la bateria vehicular: 

1 . Coloque el selector de voltaje del convertidor en 3V. 

2. Conecte el conector con la orilla color anaranjado al 
cable del convertidor y coloque la punta del conec- 
tor en - (negative). 

3. Inserte el conector tipo barril en el enchufe del 
CTR-89 marcado DC 3V. 

4. Conecte el convertidor en el enchufe del encen- 
dedor de cigarhllos de su vehiculo. Al conectar el 
convertidor de corriente, se desconectarbn 
autombticamente las baterias internas. 


OPERACtON 

Cdmo Reproducir una Cinta 

Nota: Para proteger su sistema auditive, ajuste 

VOLUME/VOX SENS en MIN. 

1. Quite cualquier holgura de la cinta hacibndo girar el 
carrete con un Ibpiz. Evite tocar la cinta. 

2. Para escuchar con privacia usted podrb conectar el 
audifono inciuido en el enchufe del CTR-89 marca- 
do EAR. Esta accibn desconectara la funcibn de la 
bocina integrada. 

3. Abra la cubierta del compartimento para cassettes. 
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4. Inserte un cassette en las guias de la compuerta del 
compartimento para cassettes, ei lado ablerto del 
cassette hacia arriba, y el lado que desee 
reproducir/grabar viendo hacia la ventanilla del com- 
partimento. Posteriormente cierre la cubierta. 

5. Ajuste VOLUME/VOX SENS al nivel deseado. No es- 
cuche a niveles extremadamente elevados de volu- 
men. 

6. Oprima PLAY. 

7. Para detener la cinta, oprima STOP o permita que la 
cinta se detenga autom^ticamente cuando llegue a 
su tdrmino. 

Nota: Para avanzar o embobinar la cinta acelera- 
damente, oprima FAST-F o REWIND. El botdn se blo- 
quear^ y la cinta avanzara o se embobinard acelera- 
damente hasta que usted oprima stop. Cuando la cinta 
iiegue a su termino, oprima STOP para desbioquear el 
botdn. 

Cdmo Utilizar e/ Contador de Cinta 

Antes de reproducir/grabar una cinta, oprima el botdn 
para colocar el contador en ooo. Conforme la cinta 
reproduce/graba, el contador avanzar^. 

C6mo Grabar una Cinta 

Utilice solamente las cintas tipo normal bias, con 90 
minutos de duracion. Cercidrese que las muescas de 
proteccidn contra borrado estdn colocadas en ambos la- 
dos de la cinta para prevenir la borradura accidental. Si 
usted rompe una de las muescas, usted no podrd gra- 
bar en ese lado. Si usted decide posteriormente grabar 
en el lado del cassette at cual se le ha roto una de las 
muescas, cubra la perforacidn con cinta adhesive. No 
trate de forzar el botdn RECORD cuando se hay a roto la 
muesca. Usted pudiera dahar el reproductor. 

Para grabar utilizando la activacidn por voz: 

1 . Coloque un cassette virgen o uno que usted desee 
grabar sobre otra grabacidn en el compartimento 
para cassettes. 

2. Coloque el selector VOX en IN. 

3. Ajuste VOLUME/VOX SENS a la posicidn VOX en la 
sensibilidad deseada. Si usted ajusta la posicidn del 
sensibilizador en MAX, el mecanismo de activacidn 
de voz requerir^ de un sonido suave para dar inicio 
a la grabacidn. En la posicidn MIN el reproductor es 
menos sensible. 


4. Oprima RECORD. La grabacion dara inicio en cuanto 
el mecanismo de activacidn de voz detecte un soni- 
do. La posicidn del botdn VOLUME/VOX SENS no 
afectard el nivel de grabacidn. Reajuste, si es 
necesario, el control VOLUME/VOX SENS utilizando 
el audifono provisto para monitorear la grabacidn. 

5. La grabacidn se detendrd temporalmente cuando el 
sonido se suspenda y se reiniciard cuando el repro- 
ductor detecte un sonido, nuevamente. La 
grabacidn se detendrd automdticamente cuando 
llegue a su tdrmino la cinta del lado seleccionado. 
Oprima STOP para detener manualmente la 
grabacidn. 

Para grabar manualmente: 

Coloque el selector VOX en la posicidn OUT y oprima 
RECORD. Coloque el reproductor a una distancia de 30 
a 150 cms. de la fuente de sonido. Oprima STOP para 
detener manualmente la grabacidn. 

Cdmo Borrar una Cinta 

Usted podra borrar una cinta de dos diferentes man- 
eras: 

1 . Grabando sobre una cinta previamente grabada. La 
nueva grabacidn sustituird la anterbr. 

2. Utilice un borrador de cinta. 


CUIDADO Y MANTENIMIENTO 

• Mantenga el CTR-89 seco. 

• Utilice baterias nuevas. Deseche las baterias usa- 
das 0 ddbiles. 

• Manipule el CTR-89 con mucho cuidado. No ta deje 
caer al piso. 

• No utilbe el CTR-89 bajo condiciones extremes de 
temperatura. 

• Mantenga el CTR-89 alejado del polvo y las grasas. 

• Limpie el CTR-89 con un trapo humedo y suave. 

• No modifique ni altere los componentes internos del 
CTR-89. 
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C6mo Limpiar el Sistema Propulsor 
de Clntas 

Despu4s de cada 20 horas de operacidn del reproduc- 
tor, siga los siguientes pasos para limpiar el sistema 
propulsor de cintas. 

1 . Quite las baterias y desconecte cualquier converti- 
dor de voltaje. 

2. Abra la compuerta del compartimento para 
cassettes. 

3. Oprima PLAY para descubrir el sistema propulsor de 
cintas. 


ESPECIFICACIONES 

Energla Requerida: 

Baterias Dos Baterias Tipo AA (SVoltios DC) 

AC 120 Voltios AC con convertidor AC 

DC 12 Voltios con convertidor DC 

Vida Aproximada de la Bateria 13 Horas de Uso 

con Baterias AA Alcallnas 

Dimensiones 131 mm x 96 mm x 39 mm (AAP) 

Peso 212 gms. 

Accesorio Aud ifono 

Estas especificaciones estan sujetas a cambio sin previo aviso. 


4. Utilice un aplicador con punta de algoddn previ- 
amente sumergido en alcohol desnaturalizado o en 
una solucidn limpiadora de cabezas de reproduc- 
tores para limpiar la cabeza grabadora/ reproduc- 
tora, rodillo opresor, cabrestante, y la cabeza de 
borrado. 


5. Una vez que hay a terminado la limpieza, oprima 
STOP y cierre la compuerta del compartimento para 
cassettes. 
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